
ノーマルテンショナーアームは板材による成型加工の為、プッシュロッドへの接地面積が少なく、プッシュロッド先端のゴムが板厚の形に陥没します。
又、ハイパワーエンジンにて長期使用するとノーマルテンショナーアームの変形が酷くなり、プッシュロッドヘッドを破損させることがあります。
この場合、カムチェーンに適切なテンションがかからない為、エンジントラブルの原因となることがあります。
SP武川製テンショナーアームは強度の高い超々ジュラルミン材を精巧に削り出し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高め、更にプッシュロッドへの接地面
積を増やしています。これにより、テンショナーアームの強化だけでなく、プッシュロッド先端のゴムの陥没や破損を軽減することが出来、プッシュロッドの寿命が
大幅に向上します。又、アーム本体にオイル穴を設けており、可動部へオイルの潤滑を行います。

■ノーマルテンショナーアームとSP武川製テンショナーアームの比較

カムチェーンテンショナープッシュロッドヘッドが磨耗・損傷している場合は純正の新品部品と交換してください。
なお、他社にて販売されている硬質強化タイプのプッシュロッドヘッドはカムチェーンに高負荷を与えるために併用しないでください。
L.クランクケースカバーガスケットが別途必要です。取り付けには特殊工具のローターホルダー及びフライホイールプーラが必要です。
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■スーパーカムチェーンテンショナー GROM（JC92）　MSX GROM タイモデル（MLHJC92）
モンキー125（JB03）　モンキー125 タイモデル（MLHJB03）　ダックス125（JB04）

スーパーカブ110（JA59）　スーパーカブ110 プロ（JA61）　スーパーカブ110タイモデル（MLHJA56）
クロスカブ110（JA60）　CT125（JA65）　スーパーカブC125（JA58）

カムチェーンへの追従性と適切なテンションを保つことが出来る高強度カムチェーンテンショナー 新登場!!

お得意先様名

様

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
（株）スペシャルパーツ武川　TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

SP武川製テンショナーアームは強度の高い超々ジュラルミン材を精巧に削り出し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高め、更にプッシュロッドへの接地面
積を増やしています。これによりプッシュロッド先端のゴムの陥没や破損を軽減し、プッシュロッドの寿命が大幅に向上します。アーム本体にはオイル穴を設けて
おり、稼動部へオイルの潤滑を行います。アーム表面には硬質アルマイトを施しています。カムチェーンテンショナーローラー付属

01-14-0013 装着（GROM）装着（GROM）

オイルの潤滑を行うオイル穴を装備

スーパーカムチェーンテンショナー
GROM（JC92-1000001～）　MSX GROM タイモデル（MLHJC92）
モンキー125（JB03-1000001～）　モンキー125 タイモデル（MLHJB03）　ダックス125（JB04-1000001～）
スーパーカブ110（JA59-1000001～）　スーパーカブ110 プロ（JA61-1000001～）　スーパーカブ110タイモデル（MLHJA56）
クロスカブ110（JA60-1000001～）　CT125（JA65-1000001～）　スーパーカブC125（JA58-1000001～）
01-14-0013
4514162839997
￥10,450
GROM・モンキー125・ダックス125：0.5H　　スーパーカブC125：0.8H　　CT125・スーパーカブ110/プロ：0.9H　　クロスカブ110：1.0H
2023年11月発売予定
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注 文 書行

01-14-0013 ￥10,450スーパーカムチェーンテンショナー 4514162839997

注文数品　名 品　番 価格（税込） JANコード

プッシュロッドヘッドへの接地面積を増やし、ゴムの破損を軽減します。

SP武川製SP武川製ノーマルノーマル


